
 

 

 
 
 

Spezifikationen  

Campus Tower (2000x4000mm) Seitenflächen 
Bannergröße 1800x3800mm 
 

____________________________________________ 
 
Anlage der Druckdaten:  

Druckfertig sind Dateien, die direkt in den RIP eingelesen werden können, bzw. direkt aus Ihrer 

Datei belichtet werden. Alle evtl. enthaltenen Bilder freistellen. Sollten Verläufe oder Schatten 

gewünscht sein, ist es möglich die Daten als 1:1 jpg zu verarbeiten. 

 

Druckmedium:  

Blockoutbanner / schweres beschichtetes PVC-Bannermaterial  

 

Druckqualität:  

CMYK, keine Verläufe oder Schatten (Dateiauflösung min. 150dpi) 

 

Eigenschaften: 

PVC-Banner / gewebeverstärkt mit hoher Eigenstabilität und blickdichter Sperrschicht / 

Verarbeitung mit Ösen / ideal für großflächige Anwendungen Outdoor und Indoor / einzigartiges 

Druckbild 

 

Dateiaufbereitung: 

Legen Sie die Dateien im Endformat 1800x3800mm in 1:1 ohne Beschnittzugabe an (mind. 

150dpi). 

Verzichten Sie auf Alphakanäle und Beschneidungspfade und sonstige Masken. Schriften sollten in 

die Datei eingebettet, bzw. in Pfade/Kurven umgewandelt werden.  

Betten Sie nach Möglichkeit Ihre Logos vektorisiert ein (EPS, AI, PDF*). 

 

Datei – Formate: 

Digital und Großformatdruck: EPS, AI, PDF*, TIFF, JPEG oder PSD (eine Ebene) bis Version CS 4 

(Adobe). 

 

Wichtiger Hinweis: 

Bei PDF-Dateien können unterschiedliche Probleme auftreten. Wie zum Beispiel fehlende oder 

falsche Schriftarten. Farbabweichungen, Bildelemente fehlen. Platzieren Sie bitte keine wichtigen 

Elemente wie Schriften oder Logos in den zu ösenden Bereich (4cm von allen Seiten). 

 

Farben: 

Legen Sie Ihre Datei bitte im CMYK Farbmodus an. Daten mit RGB Farben werden in CMYK 

Farbraum konvertiert. Für Farbabweichungen können wir keine Garantie übernehmen. 

Pantone und HKS Farben sind Sonder-/ und Schmuckfarben die im Digitaldruck nicht zu drucken 

sind. Diese Farben können jedoch im CMYK Farbraum simuliert werden. 

 

 



 

Proof: 

Eine Farbanpassung in der RIP Software, bzw. am Drucker ist nicht möglich.  

 

Auflösung: 

Mind. 150 dpi 

 

Unser Hinweis:  

bei dem Druck können je nach Dateiformat Farbabweichungen entstehen. 

Es wird mit einer Toleranz von 0,1 – 0,2% gedruckt, daher kann es zu Abweichungen zu dem von 

Ihnen bestellten Maß kommen. Z.B. bei 3m Banner kann es um 3mm abweichen. 

___________________________________________ 

 
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter: 

Campus-Service GmbH 

Neuenhöfer Allee 49-51 

50935 Köln 

Tel.: 0221-282736-0 

E-Mail: info@campus-service.com 


